
Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych, 
wiedza i doświadczenie personelu laboratorium 
oraz niska niepewność pomiaru dla CMC osiągana 
dzięki posiadanym wzorcom pomiarowym 
o najwyższych dokładnościach, gwarantują 
ważność uzyskiwanych wyników i zadowolenie 
naszych klientów.

Spełniamy wymagania normy PN-EN ISO/
IEC 17025:2018-02 i od 2005 roku posiadamy 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 
nr certyfikatu AP 074. Akredytacja stanowi 
potwierdzenie naszych kompetencji i umożliwia 
nam wystawianie świadectw wzorcowania 
uznawanych w Polsce i za granicą.

akredytowane
laboratorium 
wzorcujące 
wzorcowanie przyrządów

pomiarowych

konkurencyjne ceny

wysoki standard usług

profesjonalna obsługa klienta

atrakcyjny czas realizacji



termometrów 
elektronicznych, 
przetworników 
i kalibratorów 
temperatury

symulatorów 
i wskaźników
temperatury

mierników i kalibratorów 
wielkości elektrycznych:

napięcia (DC, AC),
prądu (DC, AC), rezystancji 

(DC, AC), częstotliwości
oraz pojemności

czujników 
termometrów

rezystancyjnych
(metodą porównawczą

i punktów stałych)

rezystorów stałych
i regulowanych

termohigrometrów, 
higrometrów

i przetworników 
wilgotności

względnej powietrza

ciśnieniomierzy:
elektronicznych, 

sprężynowych oraz 
przetworników 

ciśnienia

pirometrów 
radiacyjnych

i fotoelektrycznych

próbników przebicia 
i testerów

bezpieczeństwa 
elektrycznego

Jesteśmy specjalistycznym stacjonarnym 
laboratorium wzorcującym, świadczącym usługi 
z  zakresu wzorcowania przyrządów pomiarowych. 
Oferujemy wzorcowanie przyrządów do pomiaru 
temperatury, ciśnienia, wielkości elektrycznych 
oraz wilgotności względnej powietrza.

wzorcowanie
urządzeń w plum

w zakresie akredytacji oferujemy usługi 
wzorcowania:



temperatura

rodzaj wzorcowanych przyrządów pomiarowych zakres pomiarowy* niepewność pomiaru dla CMC*

kalibratory temperatury (-40 ÷ 160) °C 0,14 °C

wzorcowanie w termostacie cieczowym

czujniki termometrów rezystancyjnych (-40 ÷ 230) °C 0,008 °C

przetworniki temperatury z czujnikami temperatury 0,010 °C

termometry elektroniczne 0,010 °C

wzorcowanie w komórkach punktów stałych temperatury

czujniki termometrów rezystancyjnych,
termometry elektroniczne

-38,8344 °C w komórce ppHg 0,0030 °C

0,01 °C w komórce ppH20 0,0025 °C

29,7646 °C w komórce ptGa 0,0030 °C

156,5985 °C w komórce pkIn 0,0040 °C

231,928 °C w komórce pkSn 0,0050 °C

wzorcowanie w komorze temperaturowej

termometry elektroniczne (-30 ÷ 80) °C 0,1 °C

przetworniki temperatury z czujnikami temperatury

wzorcowanie pirometrów

pirometry radiacyjne oraz fotoelektryczne (-15 ÷ 100) °C 0,8 °C
(100 ÷ 200) °C 1,2 °C
(200 ÷ 300) °C 1,5 °C
(300 ÷ 400) °C 2,0 °C

(400 ÷ 500) °C 2,4 °C

   wilgotność względna powietrza

rodzaj wzorcowanych przyrządów pomiarowych zakres pomiarowy* niepewność pomiaru dla CMC*

przyrządy do pomiaru warunków środowiskowych

termohigrometry pomiar wilgotności:
(10 ÷ 95) %rh

w zakresie temperatur:
(10 ÷ 60) °C

(0,9 ÷ 1,2) %rh

przetworniki temperatury i wilgotności względnej 
powietrza

    ciśnienie

rodzaj wzorcowanych przyrządów pomiarowych zakres pomiarowy* niepewność pomiaru dla CMC*

ciśnieniomierze elektroniczne, kalibratory ciśnienia
ciśnieniomierze sprężynowe

przetworniki ciśnienia
 barometry

możliwość wzorcowania w komorze temperaturowej, 
w zakresie temperatur (-40 ÷ 180) °C

ciśnienie względne (azot, powietrze, woda)

(-100 ÷ 7000) kPa od 0,0036 %

(7000 ÷ 10000) kPa od 0,020 %

(10000 ÷ 70000) kPa od 0,026 %

ciśnienie absolutne (azot, powietrze, woda)

(1,4 ÷ 7000) kPa abs od 0,0036 %

(7000 ÷ 10000) kPa abs od 0,020 %

(10000 ÷ 70000) kPa abs od 0,026 %

    wielkości elektryczne

rodzaj wzorcowanych przyrządów pomiarowych zakres pomiarowy* niepewność pomiaru dla CMC*

multimetry, mierniki rezystancji, oscyloskopy, częstościomierze, testery bezpieczeństwa elektrycznego

napięcie DC 10 μV ÷ 1100 V ≥ 0,0002 %

prąd DC 0,01 μA ÷ 20 A ≥ 0,0015 %

rezystancja DC 0,001 Ω ÷ 20 GΩ ≥ 0,00025 %

rezystancja AC 10 mΩ ÷ 210 mΩ ≥ 1 mΩ

pojemność 0,4 nF ÷ 100 μF ≥ 0,29 %

napięcie AC (10 Hz ÷ 1 MHz) 1 mV ÷ 1100 V ≥ 0,007 %

prąd AC (10 Hz ÷ 10 kHz) 10 μA ÷ 20 A ≥ 0,020 %

częstotliwość 1 Hz ÷ 100 MHz ≥ 0,0003 %

mierniki cęgowe

prąd DC (0 ÷ 1000) A ≥ 0,5 % + 0,2 A

prąd AC (50 Hz) (0 ÷ 1000) A ≥ 0,25 % + 0,1 A

kalibratory wielkości elektrycznych, zasilacze, próbniki przebicia, generatory, rezystory stałe i regulowane

napięcie DC 10 μV ÷ 4000 V ≥ 0,00015 %

prąd DC 0,01 μA ÷ 20 A ≥ 0,0015 %

rezystancja DC 0,001 Ω ÷ 1,999 GΩ ≥ 0,0003 %

napięcie AC (10 Hz ÷ 500 kHz) 1 mV ÷ 5200 V ≥ 0,012 %

prąd AC (40 Hz ÷ 10 kHz) 10 μA ÷ 30 A ≥ 0,042 %

częstotliwość 1 Hz ÷ 100 MHz ≥ 0,0003 %

wskaźniki (mierniki) temperatury, symulatory temperatury

wskaźniki i symulatory temperatury
współpracujące z czujnikami rezystancyjnymi

(np. Pt 100, Pt 1000)

(-200 ÷ 200) °C 0,005 °C

(200 ÷ 500) °C 0,010 °C

(500 ÷ 850) °C 0,015 °C
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ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin

tel.: +48 85 749 71 53 (akredytowane laboratorium wzorcujące)

e-mail: laboratorium@plum.pl

lab.plum.pl
Nr rejestrowy BDO 000009381
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data: 19.02.2025

Wiedza i doświadczenie specjalistów zatrudnionych 
w laboratorium oraz wzorce o najwyższych 
dokładnościach stanowią gwarancję świadczonych 
przez nas usług. Przyjęty proces współpracy daje 
poczucie bezpieczeństwa i skuteczności w realizacji 
zleconych nam usług.

przejrzystość i wsparcie w procesie
współpracy


